
Системные требования модулей программного комплекса «Расходомер 
ИСО»: 

ОС Windows (x86 или x64) следующих версий: Vista; 7; 8; 8.1; 10. Если ПК 
удовлетворяет системным требованиям установленной ОС, этого будет достаточно для 
работы Расходомера ИСО. 

 
Не поддерживается работа на виртуальной машине, в серверных версиях ОС, а также 
терминальный доступ. 

 

Модули Расходомера ИСО формирует отчёты в формате pdf, для их открытия 
требуется наличие программы просмотра pdf-документов. 
Также для работы некоторых функций по формированию документов требуется наличие 
MS Office (не ниже 2003). 

 

Системные требования модуля «Расчета градуировочных таблиц 
резервуаров и танков» программного комплекса «Расходомер ИСО»: 

Операционная система (далее - ОС): 32-x или 64-х разрядная семейства Windows: 
7, 8, 8.1, 10. 

Место на диске: 150 Мбайт свободного места на жестком диске (без учета места, 
необходимого для хранения файлов с исходными данными, файлов с облаками точек и 
файлов с результатами расчетов). 

Оперативная память: не менее 8 GB RAM. 

Графическая карта: Дискретная видеокарта, объем оперативной памяти не менее 
2 GB, с возможностью поддержки OpenGL версии 3.2 и выше. 

Экран: разрешение экрана (монитора) не менее 1024×768 пикселей. 

Для открытия формируемых программой в формате PDF отчетов и руководства 
оператора требуется приложение просмотра PDF документов, например, Acrobat Reader. 

Для экспорта градуировочных таблиц в файлы формата XLS / XLSX и их открытия 
требуется установленное приложение Microsoft Excel версии не ниже 2003 (входит в 
состав пакета Microsoft Office). 

 


